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—from the Bantam to the Golden Flash

B.S.A. Bantam-modeller

Forekommer fillsvidare ej i Sverige, endr efterfragan pa stérre mo-
deller gér, att hela importkvoten f. n. maste reserveras f6r dessa.

B.S.A. 350 och 500 cc T.V., B-modeller

MOTOR: Encylindrig toppventilmotor. B 31: 71x88 mm, 348 cc. B 33: 85x88 mm, 499 cc.
Cylindertopp och cylinder i gjutjérn; i lattmetall p& B 32 och B 34 Gold Star. Latt-
metallkolv. Dubbelt rullager i vevlagret. Huvudlagring: kul- och rullager p& drivsidan.
Amal férgasare. Luftrenare. Effektiv ljuddémpare.

SMORINING: Torrsumpsystem med dubbel kugghjulspump och tryckmatning till vev-
stakens stordnda och vipparmsaxlarna. Separat oljetank, rymmande 2,3 liter.
TANDNING: Lucas magnetgenerator med manuellt tindningsreglage.

TRANSMISSION: 4-véxlad ldda med folvéxlingssparr. Fréamre drivkedjan i oljebad.
RAM: Rérkonstruktion med BSA hydrauliskt dampad teleskopgaffel och stel bakram.
Brénsletank, rymmande 13,6 lit. 8” framhjulsbroms pad B33, 7” p& B 31. Bakhjulsbroms
7” pad bada modellerna. Dunlop déack 3,25x19 fram och 3,50x19 bak pa B33 (3,25x19
fram och bak pa& B 31); 2,75x21 och 4,00x19 p& B 32 och B34 Gold Star. Fjaderstyrt
mittstall och framhjulsstall.

UTRUSTNING: Lucas 6 volts belysning; strdlkastare med ''sealed beam''. Kombinerad
bak- och stopplampa. Elektriskt signalhorn. Verktygssats i metallbox. Luftpump.
FARG: B 31 och B33 har ram och stinkskdrmar i maroon, tank i maroon och krom.
B 32 och B34 Gold Star har svart ram, férkromade stinkskarmar och falgar m. m.
samt bransletank i krom och silver.

B.S.A. 250 cc T.V. och S.V.

MOTOR: Encylindrig motor 63x80 mm, 249 cc., sidventil pd C 10 L, toppventil pd bada
C 11-modellerna. Lattmetallkolv. Rullager i vevlagret. Huvudlagring: kullager p& driv-
sidan. Amal férgasare. Luftrenare. Effektiv ljuddampare.

SMORINING: Torrsumpsysiem med dubbel kugghjulspump och tryckmatning till vev-
stakens stordnda. Separat oljetank fér 2,3 liter.

ELEKTRISKT SYSTEM: Vaéxelstromsgenerator, monterad pé& vevaxeln pd drivsidan, kon-
taktbrytare i kamhuset.

TRANSMISSION: Kedja i oljebad. 4-vixlad l&da hos C 11 Populdr och C 11 de Luxe.
Fotvaxlingssparr.

RAM: Helsvetsad rdrkonstruktion. Fast ram pd C 11 Popular, bakhjulsfjadring av kolv-
typ pd C 11 de Luxe. Teleskopframgaffel pa samtliga C-modeller. Bransletank foér 11,4
lit. Bromsar 5!/2”. Dunlop déck 3,00x19. Fjaderstyrt mittstall.

UTRUSTNING: Vaxelstromsgenerator, strdlkastare, stopp- och baklampa samt elektriskt
signalhorn. Verktygssats i metallbox. Luftpump.

FARG: Maroon och krom.

B.S.A. 2-cylindriga modeller

MOTOR: Vertikal 2-cyl. foppvenﬁlmoior,‘A7 66x72,6 mm, 499 cc, A 10 70x84 mm,
646 cc. Vevaxel i seghédrdat stél, vevstake av aluminiumlegering med blybronslager.
Huvudlagring: rullager pd drivsidan. Lattmetallkolv med slitsat” skért. Rérelsen fran
enkel kamaxel &verféres till vipparmarna av ventilstotare av biltyp med avsevari
forstorad slapyta. Amal férgasare. Effektiv ljuddampare.

SMORINING: Torrsumpsystem med dubbel kugghjulspump som matar olja till vevaxel
och vevstakslager, oljerér till kamhjul och kamaxel. Tryckmatning till vipparmarna.
Separat oljetank fér 2,3 liter.

TANDNING: Lucas magnetgenerator med automatisk tandférstalining.
TRANSbMISSION: Fyrvéxlad ldda med inbyggd kopplingsarm. Framre kraftig drivkedja
i oljebad.

RAM: Rorkonstruktion med hydrauliskt démpad teleskopframgaffel. Bakhjulsfjadring av
kolvtyp pd A7, av svdngarmstyp pd A 10; gummiupphéngd brénsletank for 19,3 lit.
pa A 10, for 15,9 lit. pd A7. Framhjulsbroms 8”, bakhjulsbroms 7”. Dunlop dack 3,15x19
fram, 3,50x19 bak. Fjaderstyrt mittstall.

UTRUSTNING: Lucas 6 volts belysning, strdlkastare med ''sealed beam’’. Kombinerad
bak- och stopplampa. Elektriskt signalhorn. Verktygssats i metallbox. Luftpump.

FARG: A7: maroon med tank i maroon och krom. A 10: svart och krom.

B.S.A. M-modeller. 500 och 600 cc S.V. samt 500 cc T.V.

MOTOR: Encylindrig sidventilmotor 82x94 mm, 496 cc.; lattmetalltopp, lattmetallkolv.
Dubbla rullager i vevlagret. Huvudlagring: rull- och kullager p& drivsidan. Amal {&r-
gasare. Luftrenare. Effektiv ljuddampare. M 33 har toppventilmotor som mod. B 33.

SMORINING: Torrsumpsystem med dubbel kugghjulspump, tryckmatning till vevlagret
och vipparmarna. Separat oljetank fér 2,27 liter.

TANDNING: Kugghjulsdriven Lucas magnetgenerator med manuellt reglage.
TRANSMISSION: Fyrvéxlad ldda med inbyggd automatvixel. Framre drivkedjan i
oljebad.

RAM: Rérkonstruktion med fasten f6r sidvagn. Hydrauliskt ddmpad teleskopframgaffel.
Brénsletank fér 13,5 lit. 7” bromsar. Dunlop dack 3,25x19 fram, 3,50x19 bak. Fjader-
styrt mittstdll och framhjulsstall.

UTRUSTNING: Lucas 6 volts belysning, strdlkastare med ''sealed beam'’, kombinerad
stopp- och baklampa. Elektriskt signalhorn. Verktygssats i metallbox. Luftpump.
FARG: Ram och stankskdrmar i svart; tank i maroon och krom.
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500 c.c. TWIN Model A7 SHOOTING STAR

B.S.A. bakhjulsfjadring av svangarmstyp

har grundligt utprovats vid tévlingar med de iva Gold Star-
modellerna.  Fjadringsanordningen har hydraulisk dampning.
Fjadrarna ar justerbara. Ramen, som &r av akta vaggtyp, ar av
svetsad stalrorskonstruktion.
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1S4 Virldens fornimsta och mest o

B.S.A. BANTAMS - 125 & 150 c.c.

Da det galler att pa basta
satt utnyttja importkvoten,
har det blivit nddvandigt
att i nuvarande lage ute-
slutande inféra motorcyklar
av stérre storlek. | 18ljd har-
av férekommer tillsvidare
ej Bantam-modellerna i Sve-
rige. e
B.S.A. BANTAM MAJOR 150 c.c.
MODEL D3

B.S.A. BANTAM
B.S.A. BANTAM 125 c.c. MODEL DI (Spring Frame) 125 c.c. MODEL DI




B.S.A. 350 & 500 c.c. O.H.V. MODELS

B.S.A. 350 c.c. 0.H.V. MODEL B3l
(fast ram, ej bakhjulsfjadring som péa bilden)

B.S.A. B-modeller har grundmurad
popularitet i Sverige. Mycket hog
prestationsférmdga kombineras har
med elegant utseende och stor pa-
litlighet. B-modellerna framstér som
de férnémsta en-cylindriga motor-
cyklarna i sitt slag.

Till B-modellerna hér ocksé de be-
réomda Gold Star-motorcyklarna B 32
och B34 som tillhér varldens mest
uppmérksammade tavlingsmaskiner.

B.S.A. 500 c.c. O.H.V. MODEL B33
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mfattande serie av motorcyklar

B.S.A. 250 c.c. S.V. and O.H.V.
MODELS

Den stora nyheten for &ret &r den speciellt tor Sverige ftillver-
kade modellen C11 POPULAR, som har 4-vixlad véxelldda,
fast ram av ny konstruktion, véaxelstrémsgenerator med batteri
av okad kapacitet, ny cylinder och cylindertopp samt bensin-
tank av tilltalande utseende .Denna grupp omfattar ytterligare
en modell, ndmligen C 11 de LUXE med bakhjulsfjadring och 4-
vaxlad lada.

B.S.A. 250 c.c. S.V.
MODEL C10 L

B.S.A. 250 c.c. O.H.V.
MODEL Cl11 G

finns i 2 modeller:

C 11 Populir
C 11 de Luxe



B.S.A. 500 & 600 c.c. S.V. and 500 c.c. O.H.V.

Ojamforliga ifriga om palitighet och med en fér sidventils-
maskiner ovanlig prestationsférmaga. Ifraga om underhallskost-
nader & M-modellerna utan motstycke. — Ypperliga &ven som
sidvagnsmaskiner. 3

B.S.A. 500 & 600 c.c. S.V. MODELS M20 - M21

For dem som sdker en motorcykel, vilken besitter bade sid-
ventilmaskinens oémhet och toppventilmaskinens "livlighet”, &r
modell M 33 den rdtta motorcykeln bdde som solo och med
sidvagn.

B.S.A. 500 c.c. O.H.V. MODEL M33

Effektiviteten hos B.S.A. 8" fram-
hjulsbroms &r lika erkdnd p& tav-
lingsbanorna som i trafiken och be-
ror p& bromsens Overldgsna kon-
struktion. Bromstrumman é&r gjuten i
speciell jarnlegering, som har sa-
dana o&nskvérda egenskaper som
hég strackhdllfasthet och stor mot-
stdndskraft mot mekanisk pdaverkan.
Materialet ar oféranderligt dven vid
hardaste pafrestningar. Den stora
bromsytan ger overlagsen broms-
ning och storsta varaktighet.

Tvad nya finesser som medverkar till pélitligheten och latt-
skottheten hos B.S.A. 250 cc-modellerna: véxelstrémsgene-
ratorn som garanterar latt och séker start — &ven med
stromlost batteri — samt den nya konstruktionen pd den
tystgdende drivningen, som medverkar till sammetsmjuk
kérning.




